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 ■RFD型 

 

  

 

 

 

厚みのあるタイプ（ポンプ無しの例） 

 

 

  

品名 ポンプ無し／付 浄水量 寸 法 (cm) 

 ＲＦＤ 
ポンプ無し 130～250㍑/日 

18D×35W×35.5H 
ポンプ付 250～400㍑/日 

 

細菌、ウィルス、地下水毒物、農薬、カビ臭、赤錆、ダイオキシン、トリハロメタン・・９８％除去します！ 

アメリカで生まれ 世界が認めた 逆浸透膜(RO)方式 

 

壁掛け型の RO式浄水器です。狭い場所にも設置できます。全ての機種に 10㍑タンクを標準装備。 

不純物除去率９８％のＲＯ式浄水機 

 

・ 全数、出荷前に当社にて通水検査を致します。 
・ ミネラル添加タイプもあります。（別途オプション） 
・ タンク貯水量は、約 10㍑です。 
・ 満水になると自動停止します。 

E-mail：info@kan-tech.co.jp     URL：http://www.kan-tech.co.jp 

 

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、 

海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果 

㈱環境テクノス 和歌山市出島１４３-１ TEL：０７３-４７３-６６４４ FAX：０７３-４７３-６６６４ 
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仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。 

もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。 

 

(フィルターやポンプのラベル等が変更される場合があります) 

脱着方法 

株式会社環境テクノス 

 


